
 

 
 
 

DES SCIENTIFIQUES ONT DECOUVERT QUE LE TRANSFERT 
D’INFORMATIONS SUR L’ONDE PORTEUSE EST EMIS 

ET REÇU PAR L’ANTENNE DU TELEPHONE. 
 

On appelle cela une onde radioélectrique porteuse d’informations (ICRW). 
 

Il s’agit d’une fréquence qui achemine des paquets spécifiques 
d’informations, permettant la transmission de divers éléments 

(voix, texte, images etc.…). 
 

 

C’EST LA QUE RESIDE LE PROBLEME : 
 

CETTE ONDE A UNE FREQUENCE INEDITE,  
NOS CELLULES NI SONT ABSOLUMENT PAS HABITUEES 

ET LA PERÇOIVENT COMME UN DANGEREUX ENVAHISSEUR ETR ANGER. 
 

 
Les dernières études ont clairement identifié les mécanismes biologiques 

des effets néfastes d’ICRW.  
Nos membranes cellulaires sont dotées de sites récepteurs spéciaux, appelés microtubules,  

capables de détecter les fréquences. 
 

Ces sites récepteurs interprètent l’ICRW comme une énergie menaçante inconnue.  
 

Pour se protéger, la membrane cellulaire se verrouille instantanément. 
Cela signifie que les nutriments ne peuvent plus pénétrer dans la cellule et que les toxines 

et déchets ne peuvent plus s’en échapper. 
 

Cela signifie aussi que la communication intercellulaire vitale est rompue. 
 

Cet effet est immédiat et dure tant que la personne est exposée à l’ICRW. 
 
 

PLUS CE LAPS DE TEMPS EST LONG, 
 

PLUS LES DOMMAGES BIOLOGIQUES SONT IMPORTANTS 
 

 

(dommages des radicaux libres, mutation génétique, perte d’énergie cellulaire, 
vieillissement prématuré, et à la longue, maladie dégénérative). 

Source : Dr CARLO, International Journal of Clinical Bioénergétique 2007. 
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FONCTIONNEMENT PHYSIQUE DES COMPENSATEURS 
 

De nombreuses analyses biologiques ont été réalisées 
par des professeurs de faculté de médecine et testées sur plus de 60 individus. 

 

Aucun test n’a été fait sur des animaux, sauf sur des insectes qui sont des cloportes 
avec des résultats très satisfaisants. 

 

Fin 2007, les tests positifs dépassent les 150 individus. 
 

 
DEMONSTRATION MATHEMATIQUE DU DEPHASAGE A 180° 

ET INFORMATION GENERALE SUR CETTE INVERSION DE PHAS E. 
 

 

Mathématiquement, le déphasage à 180° est très simple. 
Il faut savoir que cette invention a été conçue en partant d’un principe physique 

incontestable. 
 

LES ONDES EN PHASE S’ADDITIONNENT,  
DONC LA POLLUTION AUGMENTE. 

 

LES ONDES DEPHASEES A 180° SE SOUSTRAIENT,  
DONC IL Y A SOUSTRACTION DE LA POLLUTION. 

 

CETTE LOI PHYSIQUE OFFICIELLE NE PEUT ABSOLUMENT PA S ETRE CONTREDITE. 
 

L’inventeur de ces plaquettes, n’est pas l’inventeur de ce principe physique, 
mais de l’application physique et pratique de ce processus incontestable. 

 
Les ondes antagonistes ont un effet antidote sur le vivant, qui a été confirmé par de 

nombreuses analyses biologiques. 
 

La phase est un phénomène périodique qui peut être mis sous la forme : 
 

�  = A sin �  t – B sin �  t = X cos ( �  t + �  ) 
 

On l’appelle l’angle de phase �  et on le définit par  
 

Tang �  = B/A 
 

Le déphasage se définit par e –ja dans l’équation : 
 

V = Vo e – (b + ja) 
 

 
Ces plaquettes de type passif sont conformes à la Directive Européenne du 22 mars 2007 

sous la référence : 2004/108/EC et ne nécessite pas le sigle CE. 
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COMMENT FONCTIONNE 
LA PLAQUETTE DE PROTECTION DBH 

 
Elle est composée de deux antennes. 

 
La première capte l’onde en phase émise par l’antenne du téléphone, 

donc celle qui est la plus près de l’antenne, 
 

entre les deux antennes, il y a déphasage à 180°,  
 

La 2ème antenne réémet l’onde à 180° vers le corps par induction dans la main, 
car cette plaquette est au dos du téléphone. 

 
Cette information antagoniste protège sur le plan biologique nos cellules. 

 
Il faut savoir que de nombreuses recherches ont confirmé que le cerveau analyse 
les ondes en phase, captées par le corps, et il les déphase automatiquement à 180° 

pour la protection cellulaire. 
  

Quand la dose dépasse ce que le cerveau est capable de corriger, il faut agir  
extérieurement pour envoyer dans le corps et à n’importe quel endroit 

cette information de compensation antagoniste à 180°. 
 

Ces plaquettes fonctionnent en passif avec seulement l’énergie 
de l’onde en phase émise par l’antenne. 

Cette onde change d’état au déphasage à 180° et devient salutaire 
par compensation antagoniste. 

 
Il est reconnu que le corps fonctionne avec des énergies électromagnétiques. 

 
Le contrôle de ces plaquettes ne peut pas se faire électroniquement 

(Sauf le déphasage) car elles sont en 3 D. 
 

En 2 D comme par exemple en déphasant le son, il est facile de contrôler 
auditivement une baisse importante du son et le contrôler électroniquement. 

 
Ce procédé est utilisé notamment dans les avions ou dans les casques électroniques à 

déphasage à 180°.  
 

Le contrôle des plaquettes peut se faire sur le plan biologique, toutes nos analyses depuis 
des années ont été faites de cette façon. 

 
Mais le principe physique décrit plus haut confirme le processus physique électronique. 
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De nombreux autres chercheurs et scientifiques proposent ou reconnaissent 
l’efficacité du déphasage à 180 degrés, 

Le dernier en date est le Professeur Luc MONTAGNIER, 
Virologue découvreur du virus du sida, dans son brevet N° FR. 051180, 

Il précise l’usage du déphasage à 180° ou opposition de phase pour éliminer 
certains virus chez les patients.  

 

La fréquence d’un virus est captée en basse fréquence (28 Hz), elle est enregistrée, 
amplifiée et renvoie le virus sur le patient, déphasé à 180° afin de l’éliminer. 

 
 

RAPPORT D’EXPERTISE 
ENREGISTREMENT DES POTENTIELS ELECTRIQUES CUTANES 

AU COURS DE L’UTILISATION NORMALE D’UN TELEPHONE PO RTABLE 

COMPENSATEUR ENERGETIQUE  D B H 
�

 
EXTRAIT DU RAPPORT DES TESTS 

 
 

AIXMED Gmbh Bendenstrasse 28 – D 52223 STOLBERG  
a réalisé l’étude sur l’enregistrement des potentiels électriques cutanés au cours de l’utilisation 

d’un téléphone portable, à la demande de la Société  
SGM.COM, 1 rue de Mortefond 33390 BERSON sur le compensateur d’ondes DBH 

 
INTRODUCTION  
Il est connu, depuis Faraday, que le corps humain en raison du fonctionnement des différentes cellules  (nerveuses, 
musculaires, cardiaques) engendre des courants biologiques, enregistrables à la surface de la peau tels que 
l’électroneuromyogramme (ENMG), électroencéphalogramme (EEG) électrocardiogramme (ECG) et que la peau est le siège 
de Potentiels Cutanés découverts chez la salamandre par Cantoni, (6). 
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) décrit le corps humain comme une entité formée d’organes (internes, situés en 
profondeur), séparés du monde environnant par la peau (externe en superficie), cette entité est parcourue non seulement par du 
sang mais aussi de l’énergie (3). Le sang est bien connu pour être véhiculé aux organes par les vaisseaux, par contre l’énergie 
reste une notion plus floue dans la Médecine Occidentale, mais chaque jour nous pouvons entendre ou lire que telle ou telle 
personne a une énergie débordante, qu’une autre manque d’énergie. Quelle valeur scientifique pouvons-nous y accorder ? 
En MTC cette notion est bien connue, l’énergie circule comme le sang dans l’ensemble du corps, dans les organes et à la 
surface de la peau le long des méridiens et principalement au niveau des points d’acupuncture. Cette circulation de l’énergie et 
du sang se fait en permanence de façon harmonieuse, ce qui permet le maintien d’un équilibre, d’une homéostasie à la base 
d’une bonne santé. Il est décrit au niveau du point d’acupuncture un potentiel électrique enregistrable (2, 3, 5,7 ).                                                                     
Les études de Niboyet (3) ont démontré que la résistance cutanée du point est diminuée par rapport aux zones adjacentes, cette 
propriété électrique du point d’acupuncture a permis de fabriquer des détecteurs de points d’Acupuncture.                                                                              
Les potentiels cutanés étudiés au niveau des points d’acupuncture sont enregistrables, ils sont le reflet de l’équilibre du sujet 
(5,9). 
 
OBJECTIF DE L’ETUDE  
Cette étude est destinée à déterminer chez des personnes possédant un téléphone portable lors de son utilisation normale,  si 
d’éventuelles modifications de l’état électro physiologique s’observaient pendant la réception ou l’émission d’une conversation 
téléphonique. 
De constater également,  si l’utilisation de ce même téléphone équipé d’un dispositif de protection DBH peut être responsable 
d’éventuelles modifications de potentiels cutanés. 
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MATERIEL ET METHODE  
L’étude s’est intéressée à des sujets volontaires qui utilisent normalement un téléphone portable.  La population étudiée est 
composée de 12 sujets témoins volontaires : 8 hommes et 4 femmes, d’âge différent, allant de 20 ans à 76 ans. 
 
MATERIEL DE MESURE DES POTENTIELS ELECTRIQUES CUTAN ES 
L’appareil utilisé est le MSA Professionnal 1527, commercialisé par Biomeridian 12411 South, 265 West, Suite F Draper, UT 
84020 USA Technical File Holder / Primary équipement importer par AIXMED Gmbh, Mrs JANSEN et DIRK KEUNE. Cet 
appareil a obtenu les homologations suivantes : 
Medical Class – A of the directive standards used of show compliance : EN60601-1-1-2, IEC601-1-4 : Classe A ITS Intertek 
Testing Services ETL SEMKO September 10-2001 et SDA USA et EUROPEENNE 
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POINT ID MERIDIAN PH1 PH2 PH3 
LY 1R GANGLIONS LYMPHATIQUES 48 50 38 

LU 11R POUMON 27 51 34 
DI 1R INTESTIN 38 44 36 
NE 1R SYSTEME NERVEUX 47 42 41 
KR 9R CIRCULATION SANGUINE 43 35 36 
AL 1R ALLERGIE 39 41 44 
OR 1R FOIE 41 48 40 
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POINT ID MERIDIAN PH1 PH2 PH3 
LY 1R GANGLIONS LYMPHATIQUES 35 49 40 

LU 11R POUMON 46 51 43 
DI 1R INTESTIN 21 40 36 
NE 1R SYSTEME NERVEUX 54 43 43 
KR 9R CIRCULATION SANGUINE 45 38 38 
AL 1R ALLERGIE 39 52 41 
OR 1R FOIE 43 49 44 
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POINT ID MERIDIAN PH1 PH2 PH3 
LY 1R GANGLIONS LYMPHATIQUES 43 46 41 

LU 11R POUMON 44 48 45 
DI 1R INTESTIN 26 36 43 
NE 1R SYSTEME NERVEUX 46 42 38 
KR 9R CIRCULATION SANGUINE 38 41 40 
AL 1R ALLERGIE 47 41 45 
OR 1R FOIE 39 41 37 
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TESTS THERMOGRAPHIQUES DU 17 OCTOBRE 2008 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

METHODOLOGIE DES TESTS 
 
 

L’évaluation des rayonnements électromagnétiques des téléphones portables supportés par 
un corps biologique à été effectuée sur plusieurs sujets de tous âges. 
 
Une caméra infrarouge professionnelle de type TH 9100 Pro WLN, avec échelle de 0,04 à 
+ 120 degrés centigrades, et résolution basse de 0,04 degrés centigrades, prenait à une 
distance de 40 centimètres des instantanés de la signature infrarouge (chaleur dégagée par 
le corps humain), à des stades différents. 

 
TEMPS 1 = ETAT NEUTRE 
TEMPS 2 = SANS PROTECTION DBH 
TEMPS 3 = AVEC PROTECTION DBH  

 
La taille d’un pixel (unité fondamentale du fichier numérique résultant) 

est de 0,8745 mmH, et 0,87766 mm V. 
 

Le processus des mesures effectuées SANS et AVEC protection DBH ont été 
réalisées de la manière suivante : 

 
ETAT NEUTRE : Enregistrement pendant une durée de 30 secondes,  sur le sujet à l’état neutre 
 (Sans utilisation d’un téléphone mobile durant les 2 heures qui ont précédées le test) l’image 
saisie été réalisée à la 10 ème secondes. 
ETAT SANS PROTECTION DBH : Enregistrement pendant une durée de 10 minutes de 
communication téléphonique, l’image saisie est celle de la 10 ème minute. 
ETAT AVEC PROTECTION DBH : Après un temps de repos de 3 heures, sans utilisation d’un 
téléphone mobile, il a été réalisé un enregistrement de même durée (10 minutes) en 
communication téléphonique, l’image saisie est celle de la 10 ème minute. 

  
  
  

                          Prises de vues réalisées avec une caméra TH9100ProWLN  
                      Avec échelle -40 à 120°C, résolution 0,04°C  

                   à une distance de 40cm des sujets  
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SUR LA PHOTO 1, LE SUJET N’EST PAS EQUIPE DE TELEPHONE  
LA TEMPERATURE MOYENNE EST DE 35,1 °. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
 

SUR LA PHOTO 2, LE SUJET EST EQUIPE DU TELEPHONE SANS SYSTEME 
DE PROTECTION, APRES 10 MINUTES DE COMMUNICATION  

LA TEMPERATURE MOYENNE EST DE 36,8 °. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR LA PHOTO 3, LE SUJET EST EQUIPE DU TELEPHONE AVEC LE SYSTEME 
DE PROTECTION, APRES LE MEME TEMPS DE COMMUNICATION  

LA TEMPERATURE MOYENNE EST DE 35,7 °.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CAPTURE D’IMAGE 1 
  

Le sujet : Homme 58 ans 
  

Appareil : type HTC 
  

La photo a été capturée à la 10 éme sec. 
  

Sans téléphone 
  

CAPTURE D’IMAGE 2 
  

Le sujet : Homme 58 ans 
  

Appareil : type HTC 
  

La photo a été capturée à la 10 éme mn. 
  

Avec téléphone, sans protection 
  

CAPTURE D’IMAGE 3 
  

Le sujet : Homme 58 ans 
  

Appareil : type HTC 
  

La photo a été capturée à la 10 éme mn. 
  

Avec téléphone équipé du compensateur 
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CAPTURE D’ECRAN DURANT LE TEST THERMOGRAPHIQUE 
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